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1 Allgemeine Informationen

1.1 Informationen fiir Ihre Sicherheit

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein hochwertiges Qualitatsprodukt von KIESELMANN entschieden
haben. Unsere Produkte bieten Ihnen bei ordnungsgemaRem Einsatz und entsprechender Wartung
langjahrigen, zuverlassigen Einsatz.

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Si-
cherheitshinweise sorgfaltig durch. Dies ermdglicht Ihnen eine zuverl&dssige, sichere Funktion dieses
Produktes bzw. Ihrer Anlage. Bedenken Sie, dass unsachgemaéfe Benutzung von Prozesskomponen-
ten zu groRBen materiellen- und Personenschéaden fiihren kénnen.

Bei Schéaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemaRer Inbetriebnahme,
Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt lhre Garantie und Gewahrleistung!

Unsere Produkte werden mit groRer Sorgfalt hergestellt, montiert und gepriift. Sollte es dennoch ein-
mal Grund zur Beanstandung geben, werden wir Sie selbstverstandlich im Rahmen unserer Gewahr-
leistungen zufrieden stellen. Auch nach Ablauf der Gewahrleistung sind wir fiir Sie da. Darlber hin-
aus finden Sie alle notwendigen Hinweise und Ersatzteildaten fiir die Wartung in dieser Bedienungs-
anleitung. Sollten Sie die Wartung nicht selbst vornehmen wollen, steht Ihnen gerne der KIESEL-
MANN - Service zur Verfligung.

1.2 Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen

Hinweise finden Sie unter dem Punkt Sicherheitsinformationen oder direkt vor der jeweiligen Hand-
lungsanweisung. Die Hinweise sind hervorgehoben durch ein Gefahrensymbol und ein Signalwort.
Texte neben diesen Symbolen unbedingt lesen und beachten, erst danach im Text weitergehen und
mit der Handhabung am Ventil fortfahren.

Signalwort Bedeutung

GEFAHR Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Korperverletzungen
oder Tod fiihren wird.

WARNUNG Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kérperverletzungen
oder Tod fiihren kann.

VORSICHT Gefahrliche Situation, die zu leichten Korperverletzungen oder Sach-
schéden fiihren kann.

HINWEIS Schadliche Situation, die das Produkt oder die ndhere Umgebung be-
schadigen kann.

INFORMATION |Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders niitzliche Infor-
mationen.

OB BB

1.3 Allgemeine bestimmungsgemafle Verwendung

Das Produkt ist nur fiir den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck bestimmt. Jeder
dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fiir daraus resultierende Scha-
den haftet KIESELMANN nicht. Das Risiko dafiir tragt allein der Betreiber. Voraussetzungen fiir einen
einwandfreien, sicheren Betrieb des Produkts sind sachgemaRer Transport und Lagerung sowie
fachgerechte Aufstellung und Montage. Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch das
Einhalten der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

1.4 Personal

Das Bedien- und Wartungspersonal muss die fiir diese Arbeiten entsprechende Qualifikation aufwei-
sen. Es muss eine spezielle Unterweisung liber auftretende Gefahren erhalten und muss die in der
Dokumentation erwahnten Sicherheitshinweise kennen und beachten. Arbeiten an elektrischen An-
lagen nur von Elektro-Fachpersonal durchfiihren lassen.

4/ 41 Doppelsitzventile
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1.5 Umbauten, Ersatzteile und Zubehor

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen, welche die Sicherheit des Produkts beeintrachtigen,
sind nicht gestattet. Schutzeinrichtungen diirfen nicht umgangen, eigenmachtig entfernt oder un-
wirksam gemacht werden. Nur Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehor ver-
wenden.

1.6 Allgemeine Vorschriften

Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt nur im einwandfreien Zustand zu betreiben. Neben den
Hinweisen in dieser Dokumentation gelten einschlagige Unfallverhiitungsvorschriften, allgemein an-
erkannte sicherheitstechnische Regeln, nationale Vorschriften des Verwenderlandes und betriebsin-
terne Arbeits- und Sicherheitsvorschriften.

Doppelsitzventile 5/41
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2 Sicherheitsinformationen

2.1 BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Doppelsitzventil findet aufgrund seiner Funktion als leckagesicheres Absperrventil Verwendung
in der Lebensmittel-, Getranke-, pharmazeutischen- und chemischen Industrie. Uberwiegend wird es
eingesetzt in Kombination mit mehreren Doppelsitzventilen zum Entleeren und Befiillen von Behalt-
nissen mit der Moglichkeit mehrere Rohrleitungen an einem Tank anzuschlielRen.

Allgemeine Hinweise

HINWEIS - Betriebsanleitung beachten

Zur Vermeidung von Gefahren und Beschadigungen ist die Armatur entsprechend den in der Be-
triebsanleitung angefiihrten Sicherheitshinweisen und technischen Daten einzusetzen.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Anderungen im Rahmen von technischen
Weiterentwicklungen sind vorbehalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile

Nicht in das Ventil hineinfassen, wenn der Antrieb mit Druckluft beaufschlagt ist. Gliedmalie kénnen
gequetscht oder abgetrennt werden.

- Entfernen Sie vor Montagetéatigkeiten die Steuerluftleitung.
—  Stellen Sie sicher, dass der Antrieb drucklos ist.

Verletzungsgefahr durch ausstromendes Medium

Durch den Ausbau des Ventils kdnnen Flissigkeiten oder Gase Verletzungen verursachen.

- Medien die {iber einen Leckageablauf abflieRen sind spritzsicher liber Abflusseinrichtungen
abzuleiten.

- Ausbau erst dann vornehmen, wenn mit absoluter Sicherheit die Anlage drucklos, fliissig-
keitsfrei und gasfrei entlastet ist.

‘

Verletzungsgefahr durch Federvorspannung

Der Antrieb ist federvorgespannt. Bei der Demontage des Antriebs kdnnen herausspringende Bautei-
le Verletzungen verursachen.

- Fir die Demontage bitte gesonderte Montageanleitung beachten!
- Wir empfehlen die Antriebswartung werkseitig durchfiihren zu lassen!

‘

Einsatz im EX - Bereich

Wird das Ventil bzw. die Anlage im explosionsgefdhrdeten Bereich betrieben, muss die giiltige Richt-
linie und die Einbauhinweise in dieser Betriebsanleitung beachtet werden.

6/41 Doppelsitzventile
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> B B P

/A VORSICHT

Bei der Montage der Verschlussklammer darf das max. Drehmoment nicht iiberschritten werden.

(siehe technische Daten)

/A VORSICHT

Um Luftleckagen zu vermeiden, nur pneumatische Anschlussteile mit einer Abdichtung iiber einen
0-Ring zur Planflache benutzen.

/A VORSICHT

Vor der Inbetriebnahme der Anlage muss das gesamte Rohrleitungssystem griindlich gereinigt
werden.

/A\ VORSICHT

Installations- und produktbedingte duBere Krafteinwirkungen auf das Gehause sind zu vermeiden.

Doppelsitzventile
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3.1

Lieferung, Transport und Lagerung

Lieferung
+ Unmittelbar nach Wareneingang die Lieferung auf Vollstéandigkeit und Transportschaden priifen.
+ Produkt auspacken.
+ Verpackungsmaterial aufbewahren oder nach értlichen Vorschriften entsorgen.

Transport

/A VORSICHT

Verletzungsgefahr und Schaden am Produkt

Beim Transport der Produkte miissen die nationalen Unfallverhiitungsvorschriften und die betriebsin-
ternen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Lagerung

Beschadigungen am Produkt durch unsachgemafBe Lagerung!
- Lagerbedingungen einhalten
- Langere Lagerung vermeiden

INFORMATION

Empfehlung fiir langere Lagerung

Wir empfehlen, bei langerer Lagerung das Produkt und die Lagerbedingungen regelmaRig zu priifen.

+ Um Beschadigungen an den Dichtelementen und den Gleitlagern zu vermeiden sollten
— Produkte bis DN 125 / OD 5 Zoll maximal 6 Monaten liegend gelagert werden.

- Produkte groRer als DN 125/ OD 5 Zoll generell stehend, mit dem Antrieb nach oben gelagert
werden.

+ Keine Gegenstande auf den Produkten lagern.
+ Die Produkte vor Nasse, Staub und Schmutz schiitzen.

+ Die Produkte in einem trockenen gut beliifteten Raum bei konstanter Temperatur lagern (optima-
le Raumtemperatur 25°C +5° und Raumluftfeuchtigkeit 60% +5%).

+ Dichtelemente, Gleitlager und Kunststoffteile vor UV-Licht und Ozon schiitzen.

8/41
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4 Beschreibung

4.1 Baukasten

KI-Top Steuerkopf Endlagenmeldung

Haube: Edelstahl Haube: transparent mit Beriihrschutz

Pneum.- Hubantrieb

! H
@109 @135
Ventileinsatz
Dichtungswerkstoff
Schaftdichtung D1 Ventilteller
- k-flex Dichtring D4
- EPDM Da - k-flex
- HNBR
-FKM

Ventilgehause

Typ 56x2 (L-L)

Typ 56x3 (L-T) Typ 56x4 (T-T)

Doppelsitzventile 9/41
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5 Funktion und Betrieb

5.1 Funktionsbeschreibung

Das Ventil 6ffnet in Richtung ‘X’ durch Steuerluft und schlielft von oben nach unten mit Federkraft
schaltleckagefrei. Tank- und rohrleitungsseitig anstehende unterschiedliche Medien werden durch
zwei unabhangig wirkende Ventilteller in Doppeldichtfunktion leckagesicher getrennt. Auftretende
Leckagen, bedingt durch beschéadigte Ventiltellerdichtungen werden drucklos tiber den Leckageab-
lauf (L) ins Freie abgefhrt.

Das Ventil 6ffnet von oben nach unten mit Steuerluft und schlie3t von unten nach oben mit Feder-
kraft produktverlustfrei. In der Zustellung wird der obere und untere Ventilgehduseraum, bei durch-
flieRenden unterschiedlichen Medien, durch zwei unabhéngig geschlossene Ventilteller leckagesi-
cher getrennt. Auftretende Leckagen, bedingt durch beschédigte Ventiltellerdichtungen, werden
drucklos iber den Leckageablauf (L) ins Freie abgefiihrt.

Ansteuerungssystem und Endlagenmeldung

Ansteuerungssystem -optional-

Fir die Erfassung der Ventilstellungen und deren Ansteuerung, kénnen nach Bedarf modulare Steuer-
kopfsysteme am Antrieb montiert werden. Als Standard werden geschlossene Systeme mit SPS oder
ASI-Bus- Anschaltelektronik und integrierten 3/2-Wege-Magnetventilen angeboten. Fiir robuste Be-
triebsbedingungen empfehlen wir den Einsatz einer Edelstahlhaube.

Endlagenmeldung mit Beriihrschutz -optional-

Zur Erfassung der Ventilstellungen (ber induktive Initiatoren (Sensoren) wird eine Endlagenmeldung
auf den Antrieb montiert. Die Abfrage erfolgt tiber die Position der Kolbenstange.

10/ 41 Doppelsitzventile
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5.3 Pneumatische Ventilansteuerung

Ventilfunktionen

Pneum. Ansteuerung
iiber Steuerkopf
mit Magnetventilen (MV)

Pneum. Ansteuerung
iber externe
Magnetventile (MV extern)

Haupthub Steuerzuluft Steuerzuluft
Ventil “AUF” P-MV1-P1/LAT ext.MV1 - LA1
Haupthub Entliiftung Entliiftung
Ventil “ZU" P1/LAT-MV1-R LAT - ext.MV1

Ventil schlieBt durch Feder

Ventil schlielt durch Feder

Takten unten

AUF = Steuerzuluft
P-MV2-P2/LA2

AUF = Steuerzuluft
extMV2 - P-LA2

ZU = Entliftung
P2/LA2 - MV2 -R
Ventil schliet durch Feder

ZU = Entliiftung
LA2 - P - ext.MV2
Ventil schliet durch Feder

Takten oben

AUF = Steuerzuluft

AUF = Steuerzuluft

P-MV3-P3/LA3 ext.MV3 - LA3
ZU = Entliftung ZU = Entliiftung
P3/LA3-MV3-R LA3 - ext.MV3

Ventil schlielt durch Feder

Ventil schlielt durch Feder

Steuerkopf und Magnetventilen

externe pneum. Ansteuerung

MV = Magnetventil

MV1 = Haupthub Ventil auf
MV2 = Takten unten

MV3 = Takten oben

R = Entliiftung Schalldampfer
P = Zuluftanschluss

LA = Luftanschluss

S = Schiebeschalter fiir die ma-
nuelle Betatigung des Magnet-
ventiles

Si = Sensoren M12x1

E = Aufbausatz - Riickmeldeein-
heit
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6 Inbetriebnahme, Wartung und Reinigung

6.1 Inbetriebnahme

0 Uberpriifung der Magnetventile im Steuerkopf

Vor der ersten Inbetriebnahme des Ventiles, muss die Funktion der Magnetventile im Steuerkopf
Giberprift werden.

- Haube am Steuerkopf abmontieren
-  Zuluft am Steuerkopf anschliefRen
- Ventilfunktionen Giber die Schiebeschalter am Magnetventil Giberpriifen

= Bitte lesen Sie hierzu auch die Dokumentation fiir Steuerképfe!

6.1.1 Einbauhinweise

Einbaulage

Das Ventil ist vorzugsweise vertikal mit dem Antrieb nach oben einzubauen. Flissigkeiten miissen
frei aus dem Gehause abfliellen.

6.1.2 Allgemeine SchweiBrichtlinien

Generell sind Dichtungselemente, integriert in Schweillbauteilen, vor dem Schweillen auszubauen.
Zur Vermeidung von Schaden sollten Schweilarbeiten von gepriiftem Personal (EN ISO 9606-1).)
durchgefiihrt werden. Schweiverfahren WIG anwenden.

A /\ VORSICHT
Beschadigung und Verletzungen durch hohe Temperaturzufuhr

Um einen Verzug der Bauteile zu vermeiden, miissen alle Schweillbauteile spannungsfrei ver-
schweillt werden.

Vor dem Zusammenbau alle Bauteile abkihlen lassen.

0 Beschadigung durch Verunreinigungen

Verunreinigungen konnen Beschadigungen an Dichtflachen und Dichtungen verursachen.
Vor der Montage das Gehduse innen griindlich reinigen.

6.1.3 Einsatz im EX - Bereich

Bei Ventilen bzw. Anlagen, die im explosionsgeféhrdeten Bereich eingesetzt werden, muss fiir einen
ausreichenden, korrekten Potentialausgleich (Erdung) gesorgt werden. (siehe z.B. ATEX-Richtlinien
EG; UKSI 696:2019-Schedule 25)

12/ 41 Doppelsitzventile
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6.2

6.2.1

6.3

Wartung

EMPFEHLUNG

Dichtungswechsel
Um optimale Wartungszyklen zu erreichen sind folgende Punkte zu beachten:
- Beim Dichtungswechsel sollten alle produktberiihrten Dichtungen ausgetauscht werden.

- Esdiirfen nur Original-Ersatzteile verbaut werden.

Wartungsintervall

Die Wartungsintervalle sind von den Betriebsbedingungen "Temperatur, Temperaturintervalle, Reini-
gungsmedium, Medium, Druck und Schalth&dufigkeit" abhéngig. Es wird empfohlen die Dichtungen
praventiv im 1-jahrigen Zyklus zu wechseln, wobei nach Zustand der Dichtung langere Wartungsin-
tervalle vom Anwender festzulegen sind.

Schmierstoffempfehlung

EPDM; HNBR; NBR; PTFE; FKM; k-flex | - |Kliiber Paraliq GTE703*
Silikon Kliber Sintheso pro AA2*
Gewinde - |Interflon Food*

*) Wird die Armatur zur Lebensmittel- oder Getrankeherstellung eingesetzt, diirfen nur Schmierstof-
fe verwendet werden die dafiir zugelassen sind. Bitte beachten Sie die jeweiligen Sicherheitsdaten-
blatter der Schmierstoffhersteller.

Wartung - Hubantrieb

Der Hubantrieb ist wartungsfrei und nicht demontierbar.

Wartungstabelle

Weiterfiihrende Informationen

— Jahrlich

6.2 Wartung

1 - Wartungspersonal

Reinigung

Die Reinigung des oberen und unteren Ventilgehduseraumes erfolgt mit der Rohrleitungsreinigung.
Zugleich kann mit der Rohrleitungsreinigung der Leckageraum durch Takten der oberen oder unte-
ren Ventilteller gereinigt werden. Beim Takten der oberen Ventilteller wird zugleich der Ventilteller-
schaft gereinigt.

Optional kann bei Ventilen mit Spilanschluss der Leckageraum sowie der Schaft der oberen Ventil-
teller gereinigt werden. Fiir die Reinigung des Schaftes ist der obere Ventilteller zu takten.

Doppelsitzventile
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7 Technische Daten

7.1 Doppelsitzventil Typ 568x

Bauart Doppelsitzventil

BaugroRe | DIN: DN25 - DN100
Zoll: OD1 - 0D4

Anschlussart|Schweillende EN 10357

Temperaturbereich|Umgebungstemperatur: +4°C bis +45°C
(Luft)
Betriebstemperatur: -5°Cto +100°C
(mediumabhéngig)
Sterilisationstemperatur: EPDM +140°C
(SIP 30 min) HNBR +100°C
FKM +100°C

Betriebsdruck DN 25 - DN 100 = max. 10 bar
OD 1-0D 4 =max. 10 bar

Leckrate|A (EN 12266-1)

Steuerluft|Steuerluftdruck: 5,5-8,0 bar
Steuerluftqualitat: ISO 8573-1:2010 [3:(<5 pm):4:4]
Werkstoff | Edelstahl: 1.4404 / AISI 316L
(produktbertihrt)
Oberflache: Ra < 0,8um, E-poliert
Dichtungswerkstoff: EPDM
HNBR
FKM

14/ 41 Doppelsitzventile
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7.2 KV - Werte
DN 25 40 50 65 80 100 125 150
Zoll 1 1% 2 2% 3 4 5 6
FlieRrichtung : [m3/h]

oben durchgéangig«—| 26 50 95 150 240 380 580 940
unten durchgéngig < 26 55 100 155 250 390 590 940
von unten nach oben 1| 16 26 45 72 98 155 245 370
von oben nachunten || 16 24 43 67 93 150 240 330

7.3 Drehmomente

Drehmoment: Verschlussklammer

DN 25 40 50 65 80 100
Zoll 1 1% 2 2% 3 4
Drehmoment [Nm] 15 15 15 25 25 55

7.4 Spiilmengen

Reinigungsparameter fiir den Leckageraum

Reinigungsschritt Ventilteller DIN 25 40 50 65 80 | 100 125 150
anheben Zol 1 1% 2 2% 3 4 5 6

Vorspiilen - takten| 1,73 | 1,55 | 1,63 | 2,19 | 2,55 | 3,20 | 3,85 | 3,68

Lauge 80°C 3 x 5 sec. oben

Zwischenspllen 2 x 5 sec. (I/s bei 3bar)

Séure 3 x 5sec. takten| 1,28 | 1,10 | 1,12 | 1,27 | 1,68 | 2,16 | 2,41 | 2,50

Nachspiilen 2 x 5 sec. unten

Doppelsitzventile 15/41
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8.1 Demontage

Alle Schraubverbindungen haben Rechtsgewinde.

8 Demontage und Montage

Steuerluft, Dampf bzw. Reinigungsleitungen und elektrische Leitungen, Riickmeldeeinheit oder Steu-
erkopf vor der Demontage abmontieren.

Montagewerkzeug
Montagewerkzeugsatze: DN40 - DN65 5670 065 100-000 @
DN80-DN100 |5670 100 100-000 | @
DN125-DN150 [5670 150 100-000 (@)
ST1 | Steckschliissel DN40 - DN65 5620 065 131-130 |©
. DN80-DN150 5620100131-130 | @@
ST2 g Steckschliissel DN40 - DN65 5670 080 105-000 @ @
E ‘ + Fiihrungshiilsen (POM) |DN80-DN100 |5670 100 105-000 @)
d + O-Ringe DN125-DN150 |5670 150 105-000 @}
ST3 Exzenter DN40 - DN65 5620 065 134-130 |@
DN80-DN150 [5620100134-130 | @ @
ST4 Zentrierring DN40/50 5620 050 025-020 @
l |
DN65 5620 065 025-020 @
DN80 5620 080 025-020 | @
DN100 5620 100 025-020 | @
DN125 5620 125 025-020 (@)
DN150 5620 150 025-020 (@)
T10 tb Gelenk -Zapfenschliissel |DN40 - DN65 5620 065 015-000 @
DN80-DN150 [5620150015-000 | @ @
ST15 | mipeedlsssgpm Montageplatte DN40-DN65 5620 065 121-020 @
DN80-DN100 5620100121-020  |@
DN125-DN150 [5620 150 121-020 (@)
Pos. Abbildung Bezeichnung Artikelnummer
T1 /% Maul-Ringschliissel-Set  |SW 8 - SW 24 -
T4 I Schonhammer - -
T40 N |Steckschliissel-Set SW8 - SW36 -
© 0000000080000

16 /41
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8.1.1 Ausbau Ventileinsatz VE

+ Obere Verschlussklammer (VK) abschrauben.
+ Druckluft an LA1 anschlieBen und den Antrieb

mit Luft beaufschlagen.
— Der Antrieb hebt sich aus dem Gehé&use.

+ Ein Gummi (Z) zwischen die Laterne (15) und

dem Gehéuse (VG) klemmen.

+ Druckluft an LA1 abschlieBen und die Luft aus

dem Zylinder ablassen. - Der Ventilkolben
fahrt ein.

+ Den kompletten Ventileinsatz mit der oberen

Schaftabdichtung (D1) nach oben aus dem
Gehdause (VG) ausbauen.

+ Untere Verschlussklammer (VK) abschrau-

ben.

+ Gehé&useboden (1) mit der unteren Schaftab-

dichtung (D1) nach unten aus dem Gehause
(VG) ausbauen.

8.1.2 Austausch VerschleiB3teile

Demontage

+ Mutter (11) abschrauben und Scheibe (10) ab-

nehmen.

+ Unteren Kolben (6) vom oberen Kolben (7) in

Richtung X ausbauen.

+ Federring (13) abnehmen.

+ 0O-Ring (D5) ausbauen.
+ Sechskantschrauben (14) ausschrauben.
+ Laterne (15) in Richtung X schieben bis Boh-

rung (B1) frei sichtbar ist.

Doppelsitzventile
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Den oberen Kolben (7) mit der Montageplatte
ST15 aus der Kolbenstange (3) ausschrauben.

Mit einem Hakenschliissel T10 an der Bohrung
B1 gegenhalten.

« 240/ 1% (Ventile mit geteilten Kolben): Sollte

sich der Kolbenteller (8) vor dem Kolben (7) 16-
sen, wird der Kolben (7) mit dem Exzenter ST3
und einer Ratsche ausgeschraubt.

+ Die Laterne (15) und die obere Schaftdichtung

(D1) vom Kolben (7) abschieben.

+ Hubbegrenzung (16) ausbauen.

Dichtungen ausbauen: Pos. (D1); (D2); (D7);
(D8); (D9).

L
o —_ "

4/@

Gl
D1/D2]415

18/41
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8.1.2.1 Ausbau Dichtungen (D4)

Ausfiihrung Kolben Kolbenpaar oben (7) und (8)
Dichtung (D4) (6) und (7) Kolbenpaar unten (6) und (9)
DN25/0D 1 DN 40 - 125/ 0D 1%-5 DN 150 /0D 6
Kolben nicht geteilt' Kolben geteilt Kolben geteilt
O-Ring X X X
Dichtring mit Stiitzring - X -

1)Konstruktionsbedingt sind die Kolben (6) und (7) bei der Nennweite DN25 / 1" nicht geteilt.

DN25 Ausbau 0-Ring (D4) (Version 0-Ring, Kolben nicht geteilt)

+ 0O-Ring (D4) mit einer Nadel anstechen und aus der

Nut von Kolben (6) und Kolben (7) ausbauen.

DN40 - DN150 Ausbau O-Ring (D4) / Dichtring (D4)

+ Montageplatte ST15 im Schraubstock einspannen.

+ Den Kolben (6) bzw. (7) auf die Montageplatte in die
passenden Bolzen aufsetzen.

+ Mit dem Steckschliissel ST2 und der dazu passen-
den Reduzierhiilse den Kolben (6) vom unteren Kol-

benteller (9) abschrauben.

+ Mit dem Steckschliissel ST1 den Kolben (7) vom

unteren Kolbenteller (8) abschrauben.

Doppelsitzventile
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+ Dichtringe (D4) bzw. O-Ringe (D4) ausbauen.

20/ 41 Doppelsitzventile
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8.2 Montage

Montage in umgekehrter Reihenfolge durchfihren.

Einbaurdume und Laufflachen reinigen und leicht einfetten.

Bei der Montage sind folgende Punkte zu beachten!

+ Die Sechskantmutter (11) ist nach dem Ausschrauben immer durch eine neue Sechskantmut-
ter zu ersetzen.

+ Den kompletten Ventileinsatz vorsichtig in das Gehause einbauen. Beim Einbau den Ventilsitz
und die Dichtflachen am Kolben nicht beschadigen

+ Nach der Montage die Ventilfunktionen durch Handansteuerung der 3/2” Wege-Magnetventile
priifen!

Montage Verschlussklammer (VK)

+ Bei der Montage der Verschlussklammer (VK) ist darauf zu achten, dass diese durchgehend
formschlissig an den Schragen des Gehauses und der Laterne/Gehauseboden anliegt.

+ Die Zentrierung der Verschlussklammer (VK) wird wéahrend des Anziehens durch ein leichtes
Schlagen (Kunstoffhammer verwenden) am Umfang der Verschlussklammer (VK) realisiert.

+ Beim Anziehen der Verschlussklammer (VK) muss das Drehmoment und die SpaltgroBe 'S’
(=0,4mm) zwischen Geh&duse und Laterne/Gehduseboden beachtet werden.

Drehmoment: Verschlussklammer

DN 25 40 50 65 80 100
Zoll 1 1% 2 2% 3 4
Drehmoment [Nm] 15 15 15 25 25 55
Doppelsitzventile 21/ 41
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Einbau Dichtring (D4) bei geteilten Kolben
Kolbenpaar unten = Kolben (6) und Kolbenteller (9)
Kolbenpaar oben = Kolben (7) und Kolbenteller (8)
+ 0O-Ringe (D3) und (D6) einbauen.
+ Die Kolbenpaare (7) / (8) und (6) / (9) ohne die

Dichtringe (D4), bis auf metallischen Anschlag
mit der Hand zusammenschrauben.

+ Eine Farbmarkierung (Mark) an den Kolbenfla-

chen anbringen.

+ Danach die Kolbenpaare wieder auseinander-

schrauben.

+ Die Dichtringe (D4) auf die Kolben aufschie-

ben.

+ Die Kolbenpaare wieder mit der Hand zusam-

menschrauben.

Montageplatte ST15 im Schraubstock span-
nen.

+ Das untere Kolbenpaar (6) / (9) mit dem Kol-

benteller (9) auf die Montageplatte aufsetzen.

+ Den Zentrierring ST4 iber den Dichtring (D4)

schieben.

+ Den Kolben (6) mit dem Steckschliissel ST2

und einer Ratsche bis zur Farbmarkierung an-
ziehen.

« Den Steckschliissel ST1 am Sechskant im

Schraubstock spannen.

+ Das obere Kolbenpaar (7) / (8) mit dem Kolben

(7) auf den Steckschliissel ST1 aufsetzen.

+ Den Zentrierring ST4 iiber den Dichtring (D4)

schieben.

+ Den Kolbenteller (8) bis zur Farbmarkierung

mit der Montageplatte ST15 festschrauben.

22/ 41
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Einbau O-Ring (D4) bei ungeteilten Kolben

+ 0-Ring auf die Nut aufschieben.

Mit einem Rundstab zwischen O-Ring und Nut
eventuelle Verdrillungen der O-Ring beheben.

O-Ring partiell wechselseitig in die Nut mit
Rundkdrper eindriicken und einrollen.
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8.2.1

8.2.2

Schaftabdichtung - Elastomer

Schaftdichtung Elastomer

D1 = Schaftdichtung

Dichtringe (D4)
Dichtring D4 - Elastomer
Ausfiihrung Kolben (6) und (7) | Kolbenpaar oben (7) und (8)
Dichtring (D4) Kolbenpaar unten (6) und (9)
DN25/0D 1 DN 40-125/0D 1%-5 DN 150/0D 6
Kolben nicht geteilt' Kolben geteilt Kolben geteilt
a) O-Ring EPDM X x? X
b) 0O-Ring HNBR X x? X
c) Dichtring EPDM mit Stiitzring - X -
d) Dichtring HNBR mit Stiitzring - X -
1. Konstruktionsbedingt sind die Kolben (6) und (7) bei der DN25 / 1“ nicht geteilt.
2. 0-Ring Version bis 05/2016 danach Dichtring EPDM (D4)c / HNBR (D4)d
Dichtring - Ausfiihrung
D4 = Dichtring
D4-1 = Mantel (Dichtwerkstoff)
D4-2 = Stiitzring
———
D4 = 0-Ring -
Schaftabdichtung
—

D2 = O-Ringe
4 = | agerbuchse
5 = Gehduseeinsatz

24/ 41
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9 Zeichnungen und Abmessungen

9.1 Doppelsitzventil

KITop
e
1
fv]
VK
|
II
D1 I
_.'
P— 5
/ \ b2
\
'\
:
:
1 Gehauseboden 4 Lagerbuchse
5 Gehaduseeinsatz D1 Schaftdichtung
D2 O-Ring K1 O-Ring
E Endlagenmeldung IG Impulsgeber
K Kappe KITop Steuerkopf
VE Ventileinsatz VG Ventilgehause
VK Verschlussklammer
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9.1.1 Ventileinsatz (VE) DN 25

3

16)
14
ps—— | J:
15 3
3]

<

16
14
15
3
2

7]
o—

o N

Spindel

Lagerbuchse

Kolben unten
8 -

10 Scheibe

12 Gleitlager

14 Schraube

16 Hubbegrenzung
18 Gewindestift
B2 Montagebohrung
D1 Schaftdichtung
D3 -

D5 O-Ring

D7 O-Ring

D9 O-Ring

LA1 Luftanschluss

LA3 Luftanschluss

AN

N oo w

11
13
18
17
B1
B3
D2
D4
D6
D8
G1
LA2

Kolbenstange
Gehauseeinsatz
Kolben oben

Sechskantmutter
Federring
Laterne

pneum. Antrieb
Montagebohrung
Montagebohrung
0O-Ring

Dichtring

0O-Ring
Gewindeverbindung
Luftanschluss
Leckageauslauf
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9.1.2 Ventileinsatz (VE) DN 40 - DN 65

o AN

10
12
14
16
18
B2
D1
D3
D5
D7
D9
G1
LA2

|

LA2

Spindel
Lagerbuchse
Kolben unten
Kolbenteller oben
Scheibe
Gleitlager
Schraube
Hubbegrenzung
Gewindestift
Montagebohrung
Schaftdichtung
O-Ring

0O-Ring

O-Ring

O-Ring

Gewindeverbindung

Luftanschluss
Leckageauslauf

N oo w

11
13
15
17
B1
B3
D2
D4
D6
D8

LA1
LA3

Kolbenstange
Gehauseeinsatz
Kolben oben
Kolbenteller unten
Sechskantmutter
Federring
Laterne

pneum. Antrieb
Montagebohrung
Montagebohrung
O-Ring

Dichtring

0-Ring

O-Ring

Nut
Luftanschluss
Luftanschluss

Doppelsitzventile
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9.1.3 Laterne mit Spiilanschluss

15 Laterne D10a O-Ring
D10b O-Ring Sp Spiilanschluss

9.1.4 Abfrageeinheiten

Steuerkopf KI-TOP
mit tranparenter Kunststoffhaube mit Edelstahlhaube

@ 105

Endlagenmeldung mit Beriihrschutz (E)
+ E1 = Deckel E

+ E2 = Haltewinkel E1 .
« E3 =Huil
3 Ulse transparent E2
+ E4 = Stellring
) ) E3
+ E5 = Gewindestift
+ E6 = Innensechskantschraube E4 133
+ E7 = Unterlegscheibe
ES
E6
E7§>

~—69

Impulsgeber (IG) - Doppelsitzventil
+ IG1 = Gewindestange

+ 1G2 = Sicherungsring / Mutter ' = [DN 125
+ 1G3 =Scheibe ] — [DN 150
+ 1G4 = Magnet

+ 1G5 = Feder

+ ZB = Zentrierbohrung (Einbaulage = OBEN)
IG5

28 /41 Doppelsitzventile
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9.1.5 Abmessungen

L-L
T-L
M14x1,5
T-T
Nennweite Abmessung [mm]
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 M
DN 40 @41x1,5 - @109 170 133 59 ~454 ~580
DN 50 @53x1,5 - @109 170 156 71 ~453 ~600
DN 65 @70x2,0 - @109 210 195 87 ~471 ~660
DN 80 ?85x20 - @135 230 230 106 ~538 ~765
DN 100 @104x20 - @135 260 269 125 ~565 ~830
oD 1%" @38,1x1,65 - @109 170 129 56 ~452 ~580
oD 2° @ 50,8 x 1,65 - @109 170 153 68,5 ~452 ~600
oD 2%" ?63,5x1,65 - @109 210 192 81 ~468 ~660
oD 3 @76,2x1,65 - @135 230 221 98 ~534 ~750
0oD 4“ ?101,6 x2,11 - @135 260 266 122 ~564 ~830
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10 VerschleiRteile

10.1 Doppelsitzventil Typ 568x DN25 / OD 1Zoll

10.1.1 Ventileinsatze und VerschleiBteilsiatze

Gehausevariante ‘Dichtung ‘Artikelnummer ‘Ventileinsatz VE VerschleiBteilsatz
Standard

- EPDM 5681 DN 130 - xxxx

- 5682 DN 130 - xxxx 5680 DN 030-041 5670 025 130-000

5683 DN 130 - xxxx
5684 DN 130 - xxxx
HNBR 5681 DN 420 - xxxx
5682 DN 420 - xxxx 5680 DN 050-041 5670 025 420-000
5683 DN 420 - xxxx
5684 DN 420 - xxxx
FKM 5681 DN 140 - xxxx
5682 DN 140 - xxxx 5680 DN 040-041 5670 025 140-000
5683 DN 140 - xxxx
5684 DN 140 - xxxx

e e R R
I I

Spiilanschluss OBEN

T-L EPDM 5681 DN 760 - xxxx
5682 DN 760 - xxxx 5680 DN 760-041 5670 025 769-000
5683 DN 760 - xxxx
5684 DN 760 - xxxx
HNBR 5681 DN 770 - xxxx
5682 DN 770 - xxxx 5680 DN 770-041 5670 025 779-000
5683 DN 770 - xxxx
5684 DN 770 - xxxx
FKM 5681 DN 780 - xxxx
5682 DN 780 - xxxx 5680 DN 780-041 5670 025 789-000
5683 DN 780 - xxxx
5684 DN 780 - xxxx

DN = Nennweite z.B. #### 025 ###-### = DN 25, #### 026 ###-### = 1 Zoll,

—A|lrrH4lA - A 4| -
e L e R e A e e N R

xxx = produktberiihrte Werkstoffe/ AuRenoberflachen / Ansteuerungssysteme (siehe Klassifizierung
[» 37D,

T = T-Gehéause; L = L-Gehause

30/41 Doppelsitzventile
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10.1.1.1 VerschleiBBteilsatz EPDM
Doppelsitzventil DN 25 / OD 1 Zoll

Pos. Bezeichnung Material DN 25/ 0D 1 Zoll VTS
VTS VerschleiBteilsatz EPDM EPDM 5670 025 130-000 (@)

VerschleiBteilsatz EPDM - Spiilanschluss OBEN EPDM 5670 025 769-000 (@]
1 Sechskantmutter M6 AISI304 8113 006 000-020 @) @]
18 Gewindestift M6x40 AISI304 8112 006 040-020 @] @]
D1 Schaftdichtung (2x) EPDM 5622 050 010-069 @) @]
D2 0-Ring (4x) EPDM 2304 069 026-159 @} @}
D3 - - - - -
D4 0-Ring (2x) EPDM 2304 047 035-159 @} @}
D5 0-Ring EPDM 2304 041 035-159 (@] (@)
D6 - - - - -
D7 0-Ring HNBR 2304 042 025-055 @] @)
D8 0-Ring (2x) EPDM 2304 036 035-159 @] @]
D9 0-Ring EPDM 2304 047 035-159 @] @]
D10a  |O-Ring EPDM 2304 007 015-159 - @)
D10b  O-Ring NBR 2304 009 020-055 - (@]

10.1.1.2 VerschleiRteilsatz HNBR
Doppelsitzventil DN 25 / OD 1 Zoll

Pos. Bezeichnung Material DN 25/ 0D 1 Zoll VTS
VTS VerschleiBteilsatz HNBR HNBR 5670 025 420-000 (@]

Verschlei3teilsatz HNBR - Spiilanschluss OBEN HNBR 5670 025 779-000 (@]
1 Sechskantmutter M6 AlSI304 8113 006 000-020 @) @)
18 Gewindestift M6x40 AISI304 8112 006 040-020 @) @)
D1 Schaftdichtung (2x) HNBR 5622 050 010-050 @) @)
D2 0-Ring (4x) HNBR 2304 069 026-050 @) @]
D3 - - - - -
D4 0-Ring (2x) HNBR 2304 047 035-157 @} @}
D5 0-Ring HNBR 2304 041 035-157 (@] (@]
D6 - - - - -
D7 0-Ring NBR 2304 042 025-055 (@] (@)
D8 0-Ring (2x) EPDM 2304 036 035-159 Q@ @)
D9 0-Ring EPDM 2304 047 035-159 @) @]
D10a  |O-Ring EPDM 2304 007 015-159 - @)
D10b  |O-Ring NBR 2304 009 020-055 - @]
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10.1.1.3 VerschleiBRteilsatz FKM

Doppelsitzventil DN 25 / OD 1 Zoll

Pos. Bezeichnung Material DN 25/ 0D 1 Zoll VTS
VerschleiBteilsatz FKM FKM 5670 025 140-000 (@)
VTS Verschleilteilsatz FKM - Spiilanschluss OBEN FKM 5670 025 789-000 @}
1 Sechskantmutter M6 AISI304 8113 006 000-020 @] @}
18 Gewindestift M6x40 AISI304 8112 006 040-020 @) @}
D1 Schaftdichtung (2x) HNBR 5622 050 010-050 @) @)
D2 0-Ring (4x) HNBR 2304 069 026-050 @} (@)
D3 - - - - -
D4 0-Ring (2x) HNBR 2304 047 035-157 (@] @}
D5 0-Ring HNBR 2304 041 035-157 @] @}
D6 - - - - -
D7 0-Ring NBR 2304 042 025-055 @) @
D8 0-Ring (2x) EPDM 2304 036 035-159 @] @}
D9 0-Ring EPDM 2304 047 035-159 @) @
D10a  |O-Ring EPDM 2304 007 015-159 - @}
D10b  |O-Ring NBR 2304 009 020-055 - @}
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10.2 Doppelsitzventil Typ 568x DN40 - DN150/ 1,5" - 4"

10.2.1 Ventileinsatze und VerschleiB3teilsatze

Gehausevariante ‘Dichtung ‘Artikelnummer

‘Ventileinsatz VE

‘VerschleiBteiIsatz

Standard

T-L EPDM 5681 DN 730 - xxxx

L-L 5682 DN 730 - xxxx 5680 DN 730-041 |a) 5670 DN 739-020 | = mit Stitzring fir (D4)
L-T 5683 DN 730 - xxxx b) 5670 DN 739-000 = ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 730 - xxxx

T-L HNBR 5681 DN 720 - xxxx

L-L 5682 DN 720 - xxxx |5680 DN 720-041 |a) 5670 DN 729-020 |= mit Stiitzring fir (D4)
L-T 5683 DN 720 - xxxx b) 5670 DN 729-000 |= ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 720 - xxxx

T-L FKM 5681 DN 740 - xxxx

L-L 5682 DN 740 - xxxx |5680 DN 740-041 |a) 5670 DN 749-020 |= mit Stiitzring fiir (D4)
L-T 5683 DN 740 - xxxx b) 5670 DN 749-051 |= ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 740 - xxxx

Spilanschluss oben

T-L EPDM 5681 DN 760 - xxxx

L-L 5682 DN 760 - xxxx |5680 DN 760-041 |a) 5670 DN 769-020 |= mit Stiitzring fiir (D4)
L-T 5683 DN 760 - xxxx b) 5670 DN 769-000 |= ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 760 - xxxx

T-L HNBR 5681 DN 770 - XXxx

L-L 5682 DN 770 - xxxx |5680 DN 770-041 |a) 5670 DN 779-020 |= mit Stiitzring fir (D4)
L-T 5683 DN 770 - xxxx b) 5670 DN 779-000 |= ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 770 - xxxx

T-L FKM 5681 DN 780 - xxxx

L-L 5682 DN 780 - xxxx |5680 DN 780-041 |a) 5670 DN 789-020 |= mit Stiitzring fir (D4)
L-T 5683 DN 780 - xxxx b) 5670 DN 789-000 |= ohne Stiitzring fiir (D4)
T-T 5684 DN 780 - xxxx

DN = Nennweite z.B. #### 025 ###-### = DN 25, #### 026 ###-### =1 Zoll,

xxx = produktberiihrte Werkstoffe/ AuRenoberflachen / Ansteuerungssysteme (siehe Klassifizierung

[» 371),

T = T-Gehéause; L = L-Gehause

Doppelsitzventile
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Pos. Bezeichnung Material ' DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 VTS
1%Zoll 2 Zoll 2% Zoll 3 Zoll 4 Zoll
Verschleillteilsatz (VTS) EPDM - Standard
VTS |D4 mit Stiitzring a) EPDM |5670 040 |5670050 |5670065 [5670080 |5670100 |@
739-020 [739-020 |739-020 |739-020  [739-020
D4 ohne Stiitzring b) EPDM 5670 040 5670050 5670065 5670080 |5670 100 @]
739-000 |739-000 |739-000 739-000 |739-000
Verschleilteilsatz (VTS) EPDM - Spiilanschluss oben
VTS |D4 mit Stiitzring a) EPDM |5670 040 |5670 065 [5670050 |5670080 [5670 100 @}
769-020 [769-020 [769-020 |769-020  |769-020
D4 ohne Stiitzring b) EPDM 5670 040 5670065 5670050 |5670080 |5670 100 (@)
769-000 |769-000 |769-000 |769-000 |769-000
11 |Sechskantmutter AISI304 8113006 (8113006 (8113006 8113008 8113008 @ @ @ @
000-020  |000-020 |000-020 | 000-020  |000-020
18 |Gewindestift AISI316L 8112006 (8112006 (8112006 8112008 8112008 @ @ @ @
050-040 |060-040 |085-040 | 050-040 |085-040
D1 |Schaftdichtung (2x) EPDM 5622 050 5622050 5622065 |5622080 5622100 @ @ @ @
komplett 010-069 [010-069 |010-069 010-069 |010-069
D2 |O-Ring (4x) EPDM 2304069 (2304069 (2304082 2304098 2304117 @ @ @ @
026-159  |026-159  |026-159 |035-159  |035-159
D3 O-Ring EPDM 2304026 (2304026 (2304029 2304042 (2304036 @ @ @ @
015170 015170 015170  |020-170 | 020-170
D4 |Dichtring (2x) zweiteilig EPDM 5621055 (5621055 |5621065 |5621080 5621100 @ @ @ @
komplett mit Stiitzring 025084 |025-084 |025-084 |025-084 | 025-084
- Stiitzring AISI304L 5621055 |5621055 5621065 5621080 5621100 @ - @ -
027-020  |027-020 |027-020 |027-020  |027-020
- Dichtring EPDM 5621 055 5621055 5621065 (5621080 5621100 @ @ @ @
026-084 |026-084 |026-084 026-084 |026-084
D5 |O-Ring EPDM 2304041 |2304 041 |2304050 [2304066 (2304085 © @ © ©
035-159 |035-159  |035-159 |035-159  |035-159
D6 |O-Ring EPDM 2304038 |2304 038 |2304048 (2304057 (2304076 © @ © ©
018-170  |018-170  |020-170  |020-170  |020-170
D7 |O-Ring NBR 2304042 (2304042 |2304042 [2304046 (2304046 © © © ©
025-055 |025-055 |025-055 025-055 |025-055
D8 O-Ring (2x) EPDM 2304036 (2304036 (2304036 2304041 (2304041 © @ @ @
035159  |035-159  |035-159 |035-159  |035-159
D9 O-Ring EPDM 2304047 (2304047 |2304057 2304069 (2304092 @ @ @ @
035159 035159  |035-159  |035-159  035-159
D10a O-Ring EPDM 2304 007 015-159 -1- 00
D10b O-Ring NBR 2304 009 020-055 -1- 00
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Pos. Bezeichnung Material DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 VTS
1%Zoll 2 Zoll 2% Zoll 3 Zoll 4 Zoll
Verschleilteilsatz (VTS) HNBR - Standard
VTS |D4 mit Stiitzring a) HNBR |5670 040 |5670050 |5670065 |5670080 [5670100 |@
729-020 |729-020 |729-020 |729-020 |729-020
D4 ohne Stiitzring b) HNBR 5670 040 5670050 |5670065 5670080 |5670 100 0]
729-000 |729-000 |729-000 |729-000 |729-000
Verschleiteilsatz (VTS) HNBR - Spiilanschluss oben
VTS |D4 mit Stiitzring a) HNBR |5670 040 |5670065 |5670050 [5670080 [5670 100 (@)
779-020 |779-020 |779-020 |779-020 |779-020
D4 ohne Stiitzring b) HNBR 5670 040 5670065 |5670050 5670080 |5670 100 (@)
779-000 |779-000 |779-000 |779-000 |779-000
11 |Sechskantmutter AISI304 (8113006 |8113006 (8113006 8113008 |8113008 @ @ © ©
000-020 |000-020 |000-020 |000-020  |000-020
18 |Gewindestift AISI316L (8112006 [8112006 (8112006 8112008 (8112008 @ © © ©
050-040 |060-040 |085-040 |050-040 |085-040
D1 |Schaftdichtung (2x) HNBR 5622 050 (5622 050 |5622 065 (5622080 5622100 © © © @
komplett 010-050 |010-050 |010-050 |010-050 |010-050
D2 |O-Ring (4x) HNBR 2304069 |2304 069 (2304082 2304098 (2304117 @ @ @ @
026-171 |026-171 |026-050 |035-050 |035-050
D3 |O-Ring EPDM 2304026 |2304026 |2304029 |2304042 |2304036 © @ @ @
015170 |015-170 |015-170 |020-170  |020-170
D4 |Dichtring (2x) zweiteilig HNBR 5621055 5621055 |5621065 5621080 5621100 @ @ @ @
komplett mit Stiitzring 025171  |025-171  |025-171 |025-171  |025-171
- Stiitzring AISI304L |5621 055 |5621055 |5621065 5621080 |5621100 @ - @ -
027-020 |027-020 |027-020 |027-020 |027-020
- Dichtring HNBR 5621055 (5621055 5621065 |5621080 5621100 © © © @
026-171 |026-171 |026-171 |026-171  |026-171
D5 |O-Ring HNBR 2304 041 |2304041 (2304050 |2304066 (2304085 © © @ ©
035157 |035-157 |035-157 |035-157 |035-157
D6 |O-Ring EPDM 2304 038 |2304 038 (2304048 |2304057 (2304076 © © @ ©
018170 |018-170 |020-170 |020-170  |020-170
D7 |O-Ring NBR 2304 042 |2304042 (2304042 (2304046 (2304046 © O © ©
025-055 |025-055 |025-055 |025-055 |025-055
D8 |O-Ring (2x) EPDM 2304036 |2304 036 (2304036 2304041 (2304041 @ @ @ @
035159 |035-159 |035-159 |035-159  |035-159
D9 |O-Ring EPDM 2304 047 |2304 047 (2304057 2304069 (2304092 @ @ @ @
035159 |035-159 |035-159 |035-159  |035-159
D10a|0-Ring EPDM 2304 007 015-159 - - 00
D10b|0-Ring NBR 2304 009 020-055 - - 00
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Pos. Bezeichnung Material |DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 VTS
1%Zoll 2 Zoll 2% Zoll 3 Zoll 4 Zoll
Verschleilteilsatz (VTS) FKM - Standard
VTS |D4 mit Stiitzring a)FKM  |5670 040 |5670050 [5670065 |5670080 [5670100 |@
749-020 |749-020 |749-020 |749-020 |749-020
D4 ohne Stiitzring b) FKM 5670040 5670050 5670065 |5670080 |5670 100 (@)
749-051 |749-051 |749-051 |749-051  |749-051
VerschleiBteilsatz (VTS) FKM - Spiilanschluss oben
VTS |D4 mit Stiitzring a)FKM  |5670040 |5670065 [5670050 |5670080 |5670 100 @)
789-020 |789-020 |789-020 |789-020 |789-020
D4 ohne Stiitzring b) FKM 5670040 5670065 5670050 |5670080 |5670 100 (@)
789-000 |789-000 |789-000 |789-000 |789-000
11 |Sechskantmutter AISI304 8113006 (8113006 (8113006 8113008 8113008 @ @ @ @
000-020 |000-020 |000-020 |000-020 |000-020
18 |Gewindestift AISI316L [8112006 (8112006 8112006 (8112008 (8112008 @ @ @ @
050-040 |060-040 |085-040 |050-040 |085-040
D1 Schaftdichtung (2x) FKM 5622 050 (5622050 |5622065 5622080 (5622100 @ @ @ @
komplett 010-051 |010-051 |010-051 |010-051  |010-051
D2 |O-Ring (4x) FKM 2304 069 (2304069 12304082 (2304098 (2304117 © © © ©
026-251 |026-251 |026-251 |035-251  |035-251
D3 |O-Ring EPDM 2304 026 (2304026 12304029 (2304042 |2304036 © © © ©
015170 |015-170 |015-170  |020-170  |020-170
D4 |Dichtring (2x) zweiteilig FKM 5621055 5621055 5621065 [5621080 5621100 @ @ @ @
komplett mit Stiitzring 025-251 |025-251 |025-251 |025-251  |025-251
- Stiitzring AISI304L |5621055 5621055 (5621065 [5621080 5621100 @ - @ -
027-020 |027-020 |027-020 |027-020  |027-020
- Dichtring FKM 5621055 5621055 5621065 (5621080 (5621100 @ © @ ©
026-251 |026-251 |026-251  |026-251  |026-251
D5 O-Ring FKM 2304041 |2304041 |2304050 2304066 (2304085 @ @ @ @
035178 |035-178 |035-178 |035-051 |035-178
D6 |O-Ring EPDM 2304 038 (2304038 12304048 (2304057 [2304076 © © © ©
018170 |018-170 |020-170  |020-170  |020-170
D7 |O-Ring NBR 2304 042 (2304042 12304042 (2304046 [2304046 © © @ ©
025-055 |025-055 |025-055 |025-055 |025-055
D8 |O-Ring (2x) EPDM 2304 036 (2304036 12304036 (2304041 (2304041 © © © ©
035159 |035-159  |035-159 |035-159 |035-159
D9 |O-Ring EPDM 2304 047 (2304047 12304057 (2304069 (2304092 © © © ©
035159 |035-159  |035-159 |035-159 |035-159
D10a|0-Ring EPDM 2304 007 015-159 -1 -100
D10b|0-Ring NBR 2304 009 020-055 -1 - 100
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11.1 Aufbau der Artikelnummer

2 3 4 8 10 11 12 13 14

IIIIIIIIIIBIIII

Produktbezeichnung

568 X XXX XXX-XXXX Pos. 2
Doppelsitzventil Standard Modell 2022 5 6 8
Gehauseform

XOCK XXX XXX-XXXX Pos. 3
Gehduse T-L 1
Gehduse L - L 2
Gehduse L-T 3
Gehduse T-T 4
VentilgroBe

XXX XXX XXX-XXXX

Nennweite Pos.4 Pos.5 Pos.6 Nennweite Pos.4 Pos.5 Pos.6
DN 25 0 2 5 DN 80 0 8 0
DN 40 0 4 0 DN 100 1 0 0
DN 50 0 5 0 DN 125 1 2 5
DN 65 0 6 5 DN 150 1 5 0
oD 1" 0 2 6 ob3" 0 7 6
oD 11/2" 0 3 8 oD4" 1 0 1
oD2" 0 5 1 oD 5" 1 2 7
0oD21/2" 0 6 4 oD6" 1 5 2
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Dichtungswerkstoff / Bauartmodifikation

XXXX XXX XXX -xxxx Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9
EPDM [DN 25, OD 1] 1 3 0

HNBR [DN 25, 0D 1] 4 2 0

FKM [DN 25, 0D 1] 1 4 0

EPDM [ = DN 40, OD 1%"] 7 3 0
HNBR [ = DN 40, OD 1%"] 7 2 0

FKM [ = DN 40, OD 1%"] 7 4 0

EPDM - externer Spiilanschluss oben 7 6 0

HNBR - externer Spilanschluss oben 7 7 0

FKM - externer Spiilanschluss oben 7 8 0
Trennzeichen

XXXX XXX XXX = XXXX Pos. 10
- Standard -
Ansteuerungssystem, Riickmeldeeinheit, Oberflachen

XXXX XXX XXX~ XXXX Pos.11 Pos.12 Pos.13 Pos.14
Ventil ohne Ansteuerungssystem, Aullenoberflachen AlISI304 E- |0 2 1

poliert

Ventil ohne Ansteuerungssystem, AuBenoberflachen AISI316L |0 4 1

E-poliert

Ventil mit Rickmeldeeinheit (5630 005 025-000) 7 5 0

Ventil mit Steuerkopf, KI-Top SPS fiir Doppelsitzventile K X
Ventil mit Steuerkopf, KI-Top ASi-Bus fiir Doppelsitzventile K 6 X X
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12 Anhang

12.1 Einbauerklarung

Einbauerklarung

gemal Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006

Hersteller:
KIESELMANN GmbH
Paul-Kieselmann-Str. 4-10

D-75438 Knittlingen

Wir erkléren in eigener Verantwortung, dass die nachfolgend aufgefiihrten Produkte

Bezeichnung

Funktion

Pneumatischer Hubantrieb
Pneumatischer Drehantrieb

mechanische Hubbewegung fiir Armaturen
mechanische Drehbewegung fiir Armaturen

Scheibenventil (pneumatisch betétigt) Absperren von Medienstrémen

Kugelhahn (pneumatisch betatigt) Absperren von Medienstrémen
Einsitzventil (pneumatisch betatigt) Absperren von Medienstromen
Umstellventil (pneumatisch betétigt) Absperren von Medienstréomen
Doppelsitzventil (pneumatisch betatigt) Trennen von Medienstrémen
Regelventil (pneumatisch betétigt) Regelung von Medienstrémen
Drosselventil (pneumatisch betatigt) Regelung von Medienstrémen
Tankauslaufventil (pneumatisch betétigt) Absperren von Medienstrémen
Probenahmeventil (pneumatisch betéatigt) Absperren von Medienstréomen

die Definition einer ,unvollstédndigen Maschine” gemaf Artikel 2 der Europadischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfiillen,
sofern diese in andere Maschinen oder unvollstéandige Maschinen eingebaut oder mit ihnen zusammengefiigt werden, die
den Bestimmungen der Richtlinie entsprechen.

Richtlinie 2014/68/EU
ENISO 12100

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

Bevollmachtigte Person fiir die Zusammenstellung der Achim Kauselmann

technischen Dokumentation: Dokumentation / Entwicklung

KIESELMANN GmbH

vy

KIESELMANN

FLUID PROCESS GROUP

/
> ol s
) 2_:// ‘_'c)/

i.V. Uwe Heissw0€
Leiter Entwicklung

Knittlingen, 10.10.2020
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